	
Исходные данные
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Размеры зданий; в м
	30*30
	20*25
	15*20
	40*35
	15*15
	20*40
	10*20
	25*25
	30*20
	35*35
	50*20
	40*40
	10*12
	16*16
	22*18
	30*30
	20*30
	10*15
	50*15
	40*35

	Высота усиления; в м
	1,5
	1,6
	1,1
	1,3
	0,9
	1,3
	1,2
	1,2
	0,9
	1,8
	0,7
	0,5
	1,7
	1,5
	0,9
	1,6
	1,7
	0,7
	0,9
	1,5

	Ширина усиления; в м
	0,3
	0,25
	0,35
	0,2
	0,4
	0,45
	0,5
	0,6
	0,2
	0,6
	0,8
	0,5
	0,7
	0,4
	0,3
	0,55
	0,2
	0,3
	0,4
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	Ширина сетки; в м
	1,2
	1,3
	0,8
	1,1
	0,5
	1,2
	1,3
	1,5
	1,6
	1,1
	1,2
	1,5
	0,9
	0,8
	0,5
	1,2
	0,5
	1,3
	1,2
	1,1

	Масса одной сетки в 1кг
	52
	50
	22
	45
	20
	52
	58
	60
	60
	45
	55
	60
	22
	20
	20
	35
	45
	65
	30
	40

	Подача бетонной смеси
1) бетононасосом
2)краном в бадьях
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	1


Варианты заданий на практическую работу №2  по МДК 04.02.02
на тему «Разработка  технологической карты на восстановление и усиление  конструкций фундаментов при реконструкции  административного  здания»

