1. Что из перечисленного не относится к вредным факторам: 
а) высокий уровень шума;
б) электромагнитные излучения;
в) недостаточное освещение;
г) повышенное напряжение в сети (42В и выше).

2. В какой срок должно быть проведено расследование несчастного случая на производстве тяжелого или со смертельным исходом?
а) тяжелого – 15 дней, смертельного – 30 дней;
б) тяжелого – 30 дней, смертельного – 15 дней;
в) тяжелого, смертельно, а также группового (с тяжелыми травмами или со смертельным исходом) – 15 дней;

     3. Кто на предприятии несет ответственность за безопасную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт зданий и сооружений:
     а. начальник цеха;
     б. руководитель предприятия;
     в. главный инженер;
     г. инженер по охране труда.

  4.  Как часто и когда проводятся очередные общие технические осмотры зданий и сооружений:
     а. 1 раз в год- весной;
     б. 2 раза в год- зимой и летом;
     в. 2 раза в год- весной и осенью;
     г. 1 раз в год- зимой.

     5. Управление охраной труда на предприятии осуществляет:
а) государственный инспектор труда;
б) директор Департамента труда;
в) директор предприятия;
г) начальник отдела охраны труда.

    6. Утверждает планы работ службы охраны труда:
а) начальник отдела охраны труда;
б) директор предприятия;
в) директор предприятия совместно с профсоюзной организацией;
г) государственный инспектор труда.

7. Инструкции для работников разрабатываются:
а) руководителями цехов (участков), отделов, лабораторий и других соответствующих им подразделений предприятия;
б) службой охраны труда (инженером по охране труда);
в) государственным инспектором труда.

8. Пересмотр инструкций для работников по профессиям или по видам работ осуществляется:
а) не реже одного раза в 3 года;
б) не реже одного раза в 5 лет;
в) не реже одного раза в 5 лет, а для работ, связанных с повышенной опасностью – не реже одного раза в 3 года.

     9. Какое  минимальное расстояние  должно быть между задним бортом автомашины и штабелем грузов?
а)  0,5 м;  
б)  1 м;  
в)  1,5 м; 
г)  2 м.   
   
10. Какая минимальная ширина проходов между штабелями грузов должна быть предусмотрена?
а)  0,5 м;
б)  1 м;   
в)  1,5 м;  
г)  2 м.

11. Когда проводится полное техническое освидетельствование кранов (осмотр, статические и динамические испытания)?
а)  1 раз в 6 месяцев;
б)  1 раз в год;
в)  1 раз в 3 года;
г)  1 раз в 5 лет.

12. Кто  должен быть ознакомлен с проектом погрузочно-разгрузочных работ краном (под роспись)?
а) стропальщик, который будет выполнять эту работу и крановщик;
б) инженерно-технический  работник  по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин;
в) лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами стропальщик и крановщик.

   13. В течении какого количества смен, после первичного инструктажа, рабочий должен пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом?
а) первых 2-14;             
б) первых 2;                                   
в) первых 5;               
г) первых 2-5.
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